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Verklaring van CI 

Dit attest is op basis van BRL 4103 ‘Houten en houtachtige gevelbekledingsystemen’ d.d. 3-12-2015 
afgegeven conform het SKH Reglement voor Certificatie. 

De prestatie van geveldelen voorzien van het  houten of houtachtige gevelbekleding(systeem) is beoordeeld in relatie tot het 
Bouwbesluit en de uitgangspunten voor de beoordeling worden periodiek herbeoordeeld. 

 
Op basis daarvan verklaart CI dat: 

De geveldelen voorzien van dit  houten of  houtachtige gevelbekleding(systeem) de prestaties leveren zoals opgenomen in dit 
attest en de geveldelen voldoen aan de in dit attest opgenomen eisen van het Bouwbesluit, mits: 

○ wordt voldaan aan de in dit attest vastgelegde technische specificatie en toepassingsvoorwaarden 
○ de vervaardigging van de geveldelen geschiedt overeenkomstig de in dit attest vastgelegde voorschriften en/of 

verwerkingsmethoden. 

In het kader van dit attest vindt geen controle plaats van de productie van het houten of houtachtige gevelbekleding(systeem), 
noch op de samenstelling van en/of montage in de gevel. 

 

Voor CI  
 

Het attest is voorts opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: http://www.komo.nl. 
 

Toepassers van dit attest worden geadviseerd om te controleren of dit certificaat nog geldig is;  
raadpleeg hiertoe de SKH-website: http://www.skh.org. 
 

Dit attest bestaat uit 7 bladzijden. 
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1 TECHNISCHE SPECIFICATIE 

 
1.1 Onderwerp 

Dit attest heeft betrekking op de prestaties van geveldelen voorzien van een  houten of houtachtige 
gevelbekleding(systeem), bedoeld om voorafgaande aan of tijdens de afbouwfase van nieuw te bouwen of 
bestaande woningen, woongebouwen, niet tot bewoning bestemde gebouwen of buitenbergingen te worden 
aangebracht. De geveldelen voorzien van het  houten of houtachtige gevelbekleding(systeem) is geschikt voor 
toepassing in onbeschutte buiten en beschutte ‘buiten’ situaties (zoals bijvoorbeeld in atria).  

 
1.2 Specificatie product kenmerken  

De uitspraken in dit attest voor geveldelen voorzien van het houten of houtachtige gevelbekleding(systeem)  zijn 
geldig indien het product voldoet aan de onderstaande voorwaarden: 
 

Kenmerk Bepalingsmethode Eis  

Brandgedrag   NEN-EN 13501-1 Brandklasse ten minste D  

(bijdrage aan) Brandwerendheid*  NEN 6068 Brandwerendheid ≥ 30 minuten  
(voor toepasingsvoorbeelden) 

(bijdrage aan) karakteristieke 
geluidwering *  

NEN 5077 
Bijdrage aan karakteristieke 
geluidwering van houtachtige 
gevelbekleding volgens 
paragraaf 5.10 van EN 13986 

≥ 20 dB  
(voor uitvoeringsvoorbeelden) 

(bijdrage aan) Waterdichtheid * NEN 2778 Waterdicht zijn 

Aanwezigheid  van schadelijke 
materialen 

NEN-EN 14915 of NEN-EN 
13986 

Geen eis 

Bescherming tegen ratten en muizen Openingen ≤ 0,01 m Geen openingen ≥ 0,01 m 

Buitenbergingen (regenwerendheid)* NEN 2778 Regenwerend  

Thermische isolatie* NEN 1068 thermische geleidbaarheid (λ-
waarde) maximaal ----W/(m.K) 

* = facultatief 

2 PRESTATIES IN DE TOEPASSING 

2.1  PRESTATIES OP GROND VAN HET BOUWBESLUIT 

 
 BOUWBESLUITINGANG 

Nr. Afdeling Grenswaarde/  
bepalingsmethode 

Prestaties  

2.1 Algemene sterkte van de 
bouwconstructie 

Uiterste grenstoestand 
bouwconstructie, berekening  
volgens NEN-EN 1995-1-1  
(incl. nationale bijlage)  en  
NEN-EN 1990 (incl. nationale 
bijlage) en NEN-EN 1991-1-1/4/5 
(incl. nationale bijlage) 

Uitvoeringsvoorbeelden met 
vermelding van prestaties 
waaruit blijkt dat wordt 
voldaan aan de gestelde 
eisen 

2.2 Sterkte bij brand*  Brandwerendheid op bezwijken 
volgens NEN-EN 1995-1-2 

Uitvoeringsvoorbeelden met 
vermelding van prestaties 
waaruit blijkt dat wordt 
voldaan aan de gestelde 
eisen 

2.9 Beperking ontwikkelen 
brand en rook 

Buitenoppervlak Brandklasse ≥ D 

2.10 Beperking van uitbreiding 
van brand* 

WBDBO ≥ 30 minuten  
volgens NEN 6068 

Uitvoeringsvoorbeelden met 
de bijdrage  van het 
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2.11 Verdere beperking van 
uitbreiding van brand en 
verspreiding van rook* 

WBDBO ≥ 30 minuten  
volgens NEN 6068 

bekledingssysteem aan de 
WBDBO  

3.1 Bescherming tegen geluid 
van buiten* 

Karakteristieke geluidwering  
> 20 dB volgens NEN 5077 

Geluidisolatiewaarde RA ten 
minste 20 dB (voor het 
uitvoeringsvoorbeeld) 

Bescherming tegen 
industrie-, weg- of 
spoorweglawaai* 

Karakteristieke geluidwering  
> verschil tussen in hw-besluit 
vermelde hoogst toelaatbare 
geluidsbelasting en 35 dB bij 
industrielawaai en 33 dB bij weg- of 
spoorweglawaai 

Geluidisolatiewaarde RA ten 
minste 20 dB (voor het 
uitvoeringsvoorbeeld) 

Bescherming tegen 
luchtvaartlawaai* 

Karakteristieke geluidwering  
> 30 dB volgens NEN 5077 

Geluidisolatiewaarde RA ten 
minste 20 dB (voor het 
uitvoeringsvoorbeeld) 

3.5 Wering van vocht van 
buiten*  

Waterdicht volgens NEN 2778 Uitvoeringsvoorbeelden die 
voldoen aan bijdrage 
waterdichtheid 

3.9 Beperking aanwezigheid 
schadelijke stoffen en 
ioniserende straling 

Volgens voorschriften ministeriële 
regeling 

Geen vermelding prestatie 

3.10 Bescherming tegen ratten 
en muizen 

Openingen < 0.01 m Geen openingen ≥ 0,01 m 

4.5 Buitenbergingen, 
regenwerend*  

Regenwerend volgens NEN 2778 Voldoet aan prestatie 

5.1 Energiezuinigheid* warmteweerstand ten minste   
4,5 m2.K/W 

Uitvoeringsvoorbeelden die 
voldoen aan grenswaarden 

* = facultatief 

2.2  PRESTATIES UIT HET OOGPUNT VAN VEILIGHEID 

 
 ALGEMENE STERKTE VAN DE BOUWCONSTRUCTIE; BB-Afdeling 2.1 
 
2.2.1 Sterkte; BB-artikel 2.2, BB-artikel 2.3 en  BB-artikel 2.4 

De geveldelen voorzien van het houten of houtachtige gevelbekleding(systeem), geplaatst in een buitengevel 
voldoet aan de eisen van het bouwbesluit indien de karakteristieke uittrekwaarde van de bevestiging .. N en de 
karakteristieke afschuifwaarde van de bevestiging ..N, met inachtneming van de geldende modificatiefactoren 
en veiligheidsfactoren, worden toegepast in een rekenkundige beschouwing op basis van NEN-EN 1995-1-1 in 
combinatie met de belastingen beschreven in NEN-EN 1990 en NEN-EN 1991-1-1/4/5. 
 
Uitvoeringsvoorbeelden  

---- 
 

STERKTE BIJ BRAND; BB-Afd. 2.2  
 

2.2.2  Sterkte bij brand; BB-art. 2.10 en 2.11 
De tijdsduur van de brandwerendheid met betrekking tot bezwijken van onderstaande 
uitvoeringsvoorbeelden van de geveldelen voorzien van het houten of houtachtige 

gevelbekleding(systeem), geplaatst in een buitengevel , bepaald overeenkomstig NEN-EN 1995-1-2, 
bedraagt ten minste .. minuten.  

 
  Uitvoeringsvoorbeelden  

  ---- 
 
BEPERKING VAN ONTWIKKELING VAN BRAND EN ROOK; BB-Afdeling 2.9 
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2.2.3 Buitenoppervlak; BB-artikel 2.68 

De onderstaande uitvoeringsvoorbeelden van geveldelen voorzien van het houten of houtachtige 
gevelbekleding(systeem) grenzend aan de buitenlucht is geschikt voor de toepassing invullen wat van toepassing 
is 
- i.g.v. klasse D: tot een gebouw hoogte van 13m¹ met uitzondering van: 

- de toepassing van de onderste 2,5m¹ indien een voor personen bestemde vloer hoger ligt dan 5 m¹  
 boven het maaiveld. 
- de toepassing ter plaatse van een (extra) beschermde vluchtroute. 

- i.g.v. klasse C: tot een gebouw hoogte van 13m¹ (inclusief een (extra) beschermde vluchtroute) met 
uitzondering van de toepassing van de onderste 2,5m¹ indien een voor personen bestemde vloer hoger ligt dan 
5 m¹ boven het maaiveld. 

- i.g.v. klasse B of hoger: aan de gevel zonder beperkingen in relatie tot de toepassingshoogte en/of de 
aanwezigheid van een (extra) beschermde vluchtroute. 
 

Uitvoeringsvoorbeelden  
------ 

 
(VERDERE) BEPERKING VAN UITBREIDING VAN BRAND EN BEPERKING VAN VERSPREIDING  
VAN ROOK; BB-Afdeling 2.10 en BB-Afdeling 2.11 
 

2.2.4 Weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO); BB-artikel 2.84 en BB-artikel 2.94 

Van onderstaande uitvoeringsvoorbeelden bedraagt de bijdrage van de geveldelen voorzien van het houten of 
houtachtige gevelbekleding(systeem) aan de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag, bepaald 
overeenkomstig NEN 6068, ≥ 30 minuten. 
 
Uitvoeringsvoorbeelden 
---- 

2.3 PRESTATIES UIT HET OOGPUNT VAN GEZONDHEID 

 
BESCHERMING TEGEN GELUID VAN BUITEN; BB-Afdeling 3.1 
 

2.3.1 Karakteristieke geluidwering (geluid van buiten); BB-artikel 3.2  

Van onderstaande uitvoeringsvoorbeelden van de geveldelen voorzien van het houten of houtachtige 
gevelbekleding(systeem) bedraagt de bijdrage aan de karakteristieke geluidwering, bepaald overeenkomstig 
NEN 5077,  van de uitwendige scheidingsconstructies minimaal 20 dB. 
 
Uitvoeringsvoorbeelden  
---- 
 

2.3.2 Karakteristieke geluidwering (industrie-, weg- of spoorweglawaai); BB-artikel 3.3 
Van onderstaande uitvoeringsvoorbeelden van de geveldelen voorzien van het houten of houtachtige 
gevelbekleding(systeem) bedraagt de bijdrage aan de karakteristieke geluidwering, bepaald overeenkomstig 
NEN 5077,  van de uitwendige scheidingsconstructies minimaal 20 dB. 
 
Uitvoeringsvoorbeelden 
----- 
 

2.3.3 Karakteristieke geluidwering (luchtvaartlawaai); BB-artikel 3.4  
Van onderstaande uitvoeringsvoorbeelden van de geveldelen voorzien van het houten of houtachtige 
gevelbekleding(systeem) bedraagt de bijdrage aan de karakteristieke geluidwering, bepaald overeenkomstig 
NEN 5077,  van de uitwendige scheidingsconstructies minimaal 20 dB. 
 
Uitvoeringsvoorbeelden 
----- 
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WERING VAN VOCHT VAN BUITEN; BB-Afdeling 3.5 
 

2.3.4 Wering van vocht van buiten; BB-artikel 3.21 

Onderstaande uitvoeringsvoorbeelden van de geveldelen voorzien van het houten of houtachtige 
gevelbekleding(systeem), zijn, bepaald overeenkomstig NEN 2778, waterdicht. 
 
Uitvoeringsvoorbeelden 
----- 

 
 BEPERKING VAN DE AANWEZIGHEID VAN SCHADELIJKE STOFFEN EN IONISERENDE STRALING; 

BB-Afdeling 3.9 
 

2.3.5 Ministeriële regeling; BB-artikel 3.63 

 Vanwege het ontbreken van een ministeriële regeling ter zake worden geen uitspraken gedaan. 
 

BESCHERMING TEGEN RATTEN EN MUIZEN; BB-Afdeling 3.10 
 

2.3.6 Openingen; BB-artikel 3.69 

 In de geveldelen voorzien van het houten of houtachtige gevelbekleding(systeem) komen geen openingen 
 voor die groter zijn dan 0,01 m. 

2.4 PRESTATIES UIT HET OOGPUNT VAN BRUIKBAARHEID 

 
 BUITENBERGING; BB-Afdeling 4.5  
 
2.4.1 Regenwerend; BB-artikel 4.32  

Onderstaande uitvoeringsvoorbeelden van de geveldelen voorzien van het houten of houtachtige 
gevelbekleding(systeem) voldoen, overeenkomstig NEN 2778, aan de prestaties van regenwerend van een 
bergruimte. 
 
Uitvoeringsvoorbeelden 
-----  

  
2.5 PRESTATIES  UIT HET OOGPUNT VAN ENERGIEZUINIGHEID EN MILIEU 
 

ENERGIEZUINIGHEID; BB-AFD. 5.1 
 

2.5.1 Thermische isolatie; BB-artikel 5.3 

De warmteweerstand van onderstaande uitvoeringsvoorbeelden van de geveldelen voorzien van het houten of 
houtachtige gevelbekleding(systeem) voldoen aan  ≥ 4,5 m².K/W, bepaald overeenkomstig NEN 1068.  

 
Uitvoeringsvoorbeelden 
----- 

5 WENKEN VOOR DE TOEPASSER 

5.1 Bij aflevering van gevelbekleding inspecteren of: 

- of het houten of houtachtige gevelbekledingsysteem voldoet  aan de in dit attest opgenomen specificatie en 
 toepassingsvoorwaarden; 
- geleverd is wat is overeengekomen; 
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke; 
- verwerkingsvoorschriften en/of onderhoudsvoorschriften beschikbaar zijn.  
 
Indien op grond van het bovenstaande tot afkeuring wordt overgegaan, dient contact te worden opgenomen 
met: 
 
«Naambedrijf» 
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en zo nodig met: 
 
de certificatie instelling CI 

5.2 Attest 

De producent is verplicht te zorgen dat de afnemer op het werk de beschikking heeft over een exemplaar van 
het volledige attest. 

5.3 Toepassing en gebruik 

Transport, opslag en verwerking doen uitvoeren overeenkomstig de verwerkingsvoorschriften van de producent. 

5.4 Geldigheidscontrole 

Controleer of het attest nog geldig is; raadpleeg de CI-website: http://www.CI. 
 

http://www.skh.org/

