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Groep: Hout/Kunststof bekledingspaneel 
NEN 2699 code: B1D41 

Keywords: Gevel; gevelafwerking; gevelbekleding 

Datum: 25-04-2017 

@ 
\Fabricaat: ..... 
\..... 
MATERIAAL: 
@ 
\Houtsoort: vuren. 
\Houtsoort: grenen. 
\Houtsoort: dennen. 
\Houtsoort: Hemlock. 
\Houtsoort: Europees lariks. 
\Houtsoort: Oregon pine. 
\Houtsoort: Douglas. 
\Houtsoort..... 
Verduurzaming: @ 
\vacuüm druk. 
\dompeling. 
Verduurzaminsgmiddel voldoet aan art. 5.1.2.1 van de BRL. 
Toepassingsgebied: @ 
\Bovengronds, niet in weer en wind. 
\Bovengronds, met risico van nat worden. 
\Bovengronds in contact met regenwater. 
\Grondcontact en grondwatercontact. 
\Permanent contact met zoet water. 
\Permanent contact met brak of zout water. 
OPMERKING: Bovengronds, niet in weer en wind=bijv. gebruik binnen; Bovengronds, met risico van nat 
worden=gebruik buiten, niet direct blootgesteld aan weer en wind (afgeschermd). 
@ 
\Bewerking: geschaafd..... 
\Bewerking..... 
@ 
\Oppervlaktebehandeling: ..... 
@ 
\..... 
KENMERKEN: 
@ 
\Indringingsdiepte voldoet aan art. 10.1 van de BRL. 
\Indringingsdiepte..... 
@ 
\Retentie voldoet aan art. 10.2 van de BRL. 
\Retentie..... 
OPMERKING: Retentie is de achtergebleven hoeveelheid houtverduurzamingsmiddel in het hout. 
@ 
\Fixatie verduurzamingsmiddel voldoet aan art. 10.3 van de BRL. 
\Fixatie verduurzamingsmiddel..... 
@ 
\Vochtgehalte (%): ..... 
\Vochtgehalte..... 
@ 
\..... 
AFMETINGEN: 
@ 
\Dikte (mm): ..... 
\Dikte..... 
@ 
\Breedte (mm): ..... 
\Breedte..... 
@ 
\Lengte (mm): ..... 
\Lengte..... 
@ 
\..... 
TOEBEHOREN: 
@ 
\Bevestigingsmiddelen..... 
@ 
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\..... 
TOEPASSING en LEVERING: 
Verduurzaamde houten geveldelen leveren onder KOMO productcertificaat. 
@ 
\Houten geveldelen toepassen volgens KOMO-attest (BRL 4101:2012+WB:2014). 
@ 
\..... 


