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VERKLARING VAN €I
Dit productcertificaat is op basis van BRL 1404 Cilindrische moffen van ongeplasticeerd PVC met

klikverbinding voor geribbelde draineerbuizen d.d. 10-07-2019, afgegeven conform het BI-Reglement voor
Certificatie.

Het kwalliteitssysteem en de productkenmerken behorende bij de fiaamimofteniworden periodiek
gecontroleerd. Op basis daarvan verklaart €l dat:

het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door de certificaathouder geleverde Haamimoftentbij
aflevering voldoen aan:

De in dit productcertificaat vastgelegde technische specificatie

De in de BRL vastgelegde producteisen
Mits de fi@amimoften voorzien zijn van het KOMO®-merk op een wijze als aangegeven in dit
productcertificaat.

Dit productcertificaat is opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: www.komo.nl.
Gebruikers van dit productcertificaat worden geadviseerd om te controleren of deze nog geldig is, raadpleeg hiertoe de
website van €l www.J€l.n/.

Certificaathouder

Beoordeeld is:

- Kwaliteitssysteem
- Product
Periodieke controle



http://www.komo.nl
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Geribbelde draineerbuizen van ongeplasticeerd PVC

PRODUCTSPECIFICATIE
Naam mof conform BRL 1404

De in onderstaande tabel opgenomen afmetingen met bijbehorende specificaties behoren tot dit productcertificaat.

IAfmeting Type A Type B Universeel

Opmerkingen: ...............

MERKEN
De producten en/of productverpakkingen worden gemerkt met:

De aanduiding KOMO® of het KOMO®-merk gevolgd door het certificaatnummer zonder versieaanduiding.
De uitvoering van het merk is als volgt:

K&

Fabrieksmerk of fabrieksnaam

Productiecode of productiedatum
Nominale buitenmiddellijn van de draineerbuis in mm

De uitvoering van de merken is als volgt: duidelijke en onuitwisbare opdruk.

TOEPASSING EN GEBRUIK

De producten zijn bestemd voor het afwateren of infiltreren van gronden. De producten zijn bestemd voorgebruik in combinatie met:
- Geribbelde draineerbuizen van ongeplasticeerd PVC met klikverbinding volgens BRL 1401;

Eindbuizen van ongeplasticeerd PVC volgens BRL 1405;

Eindbuizen van PE, PP en mengsels daarvan volgens BRL 1410;

Cilindrische moffen van PE, PP en mengsels daarvan met klikverbinding volgens BRL 1410.

Logistiek
Productie en assemblage zijn vastgelegd in de logistieke bijlage van het certificaat. (indien van toepassing)

WENKEN VOOR DE AFNEMER

Controleer bij aflevering van de onder “technische specificatie” vermelde producten of:
Geleverd is wat is overeengekomen;
Het merk en de wijze van merken juist zijn;
De producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:
Naam certificaathouder
en zo nodig met:
Cl
Voer de opslag, het transport en de verwerking uit overeenkomstig de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.

Controleer of dit productcertificaat nog geldig is, raadpleeg hiervoor de website www. Cl.nl.



