
KOMO® attest-met-productcertificaat 
 

 

Beoordeeld is: 
• Kwaliteitssysteem 
• Product 
• Prestatie in de 

toepassing 

Periodieke controle 

Bouwbesluit 

lijm voor toepassing in systemen 
voor gevelafwerking met strips  

Nummer: «KV-nummer» 
Uitgegeven: «datum» 
Geldig tot:  «datum» 
Vervangt: «oude KV-nummer» 
d.d.: «datum» 

Certificaathouder 

«Naam bedrijf» 

«Straat bedrijf» 
«Plaats bedrijf» 

Postbus «nummer» 
«Plaats postbus» 

Tel. «nummer» 
Email «mailadres» 

Fabriek te Indien van toepassing 

«Naam fabriek» 

«Straat fabriek» 
«Plaats fabriek» 

Importeur Indien van toepassing 

«Naam importeur» 

«Straat importeur» 
«Plaats importeur» 

Verklaring van «naam CI» 

Dit attest-met-productcertificaat is op basis van BRL 1330-1 “lijm voor toepassing in systemen voor 
gevelafwerking met strips” dd. «datum BRL», afgegeven conform het «naam certificatie reglement» van «naam 
CI». 

Het kwaliteitssysteem en de productkenmerken worden periodiek gecontroleerd. De prestatie van de lijm voor 
toepassing in systemen voor gevelafwerking met strips op bouwdelen in uitwendige scheidingsconstructies van 
woningen, woongebouwen en gebouwen voor andere gebruiksfuncties, is beoordeeld in relatie tot het 
Bouwbesluit en de uitgangspunten voor de beoordeling worden periodiek herbeoordeeld. 

Op basis daarvan verklaart «naam CI» dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat: 

• Het door de certificaathouder geleverde product bij aflevering voldoet aan: 
- De in dit attest-met-productcertificaat vastgelegde technische specificatie; 
- De in de BRL vastgelegde producteisen, 
mits de producten en/of de verpakking voorzien is/zijn van het KOMO®-merk op een wijze zoals aangegeven 
in dit attest-met-productcertificaat. 

• De lijm voor toepassing in systemen voor gevelafwerking met strips op bouwdelen in uitwendige 
scheidingsconstructies van woningen, woongebouwen en gebouwen voor andere gebruiksfuncties de 
prestaties leveren zoals opgenomen in dit attest-met-productcertificaat; 

• Met in achtneming van het bovenstaande de lijm voor toepassing in systemen voor gevelafwerking met 
strips op bouwdelen in uitwendige scheidingsconstructies van woningen, woongebouwen en gebouwen 
voor andere gebruiksfuncties voldoen aan de in dit attest-met-productcertificaat opgenomen eisen van het 
Bouwbesluit, mits: 
- Wordt voldaan aan de in dit attest-met-productcertificaat vastgelegde technische specificatie en 

toepassingsvoorwaarden; 
- Het verlijmen van de strips op bouwdelen in uitwendige scheidingsconstructies van woningen, 

woongebouwen en gebouwen voor andere gebruiksfuncties  geschiedt overeenkomstig de in dit attest-
met-productcertificaat vastgelegde voorschriften en/of verwerkingsmethoden. 

Voor «naam CI» 

«handtekening» 

«naam ondertekenaar»  

Dit attest-met-productcertificaat bestaat uit «aantal» pagina’s 

Dit attest-met-productcertificaat is opgenomen op de websites van de Stichting KOMO (www.komo.nl  en www.komo-
online.nl). 

Gebruikers van dit attest-met-productcertificaat wordt geadviseerd om te controleren of dit nog geldig is. 
Raadpleeg hiertoe de website van «naam CI»: «website CI» 
 

http://www.komo.nl/


KOMO® attest-met-productcertificaat «KV-nummer» 

Lijm voor toepassing in systemen voor gevelafwerking met strips 
 

Nadruk verboden pag. 2 van 8 

1. TECHNISCHE SPECIFICATIE 

Dit attest-met-productcertificaat heeft betrekking op: 

- de productkenmerken van de lijm voor toepassing in systemen voor gevelafwerking met strips op 
bouwdelen in uitwendige scheidingsconstructies van woningen, woongebouwen en gebouwen 
voor andere gebruiksfuncties, 

- de prestaties van de lijm voor toepassing in systemen voor gevelafwerking met strips op 
bouwdelen in uitwendige scheidingsconstructies van woningen, woongebouwen en gebouwen 
voor andere gebruiksfuncties 

Het certificaat heeft betrekking op de volgende type constructies (zie voor de omschrijving van de 
toe te passen lijm en materialen als onderdeel van het lijmsysteem hoofdstuk 5 en 7 van dit attest-
met-productcertificaat): 
Systeem 1:  strips aangebracht op buitengevelisolatie1 (constructie niet geventileerd). 
Systeem 2:  strips aangebracht op plaatmateriaal (constructie geventileerd). 
Systeem 3:  strips aangebracht op een betonnen ondergrond (constructie niet geventileerd). 
 
1 Met uitzondering van minerale strips die zijn verlijmd en toegepast met een wapeningslaag op een 
ondergrond van buitengevelisolatie. 

opmerking voor schrijver AmpC; vermeldt alleen het systeem of de systemen (1, 2 en/of 3) die van 
toepassing zijn voor het ampc 

2. MERKEN EN AANDUIDINGEN OP DE PRODUCTEN/VERPAKKINGEN 

Op de producten/verpakkingen die betrekking hebben op de gecertificeerde producten moet het 
KOMO®-beeldmerk of KOMO®-woordmerk worden aangebracht gevolgd door het certificaatnummer 
«KV-nr.».  

De producten/verpakkingen moeten worden gemerkt met het KOMO®-beeldmerk of KOMO®-
woordmerk gevolgd door het certificaatnummer «KV-nr.». De uitvoering van het KOMO®-
beeldmerk/KOMO®-woordmerk moet voldoen aan de eisen zoals opgenomen in het door KOMO 
gepubliceerde document “Reglement KOMO-merk gebruik door certificaathouders” waarbij de 
uitvoering als volgt is:  

 

 

 

Resp.: 

KOMO 

En wordt gevold door: 

• De vermelding; “Lijm voor toepassing in systemen voor gevelafwerking met strips” 

• Naam certificaathouder 

• Fabrieksmerk / Fabrieksnaam 

• Productiecode / Productiedatum 

3. TERMEN EN DEFINITIES 

Lijmsysteem 
Systemen die op een achtergrondconstructie bevestigd worden en bestaan uit verschillende 
componenten, zoals primer, lijm, strips, ondergrond en een eventuele voegmortel waarbij van 
de lijm is aangetoond dat deze voldoet aan de eisen van de BRL 1330-1. Een lijmsysteem is 
materiaal-specifiek wat wil zeggen dat de lijm aantoonbaar geschikt is voor de te verlijmen 
ondergrond en strips.  
 
Lijm 
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Een specifieke (bouw)lijm bedoeld om strips op de ondergrond te bevestigen. 
 
Strip 
Een dunne plak gemaakt van steen of ander materiaal gebruikt als decoratieve bekleding voor 
buitentoepassing en wordt aangebracht met een lijmverbinding op een vlakke ondergrond1 en 
waarvan mogelijke voegen eventueel nadien worden afgewerkt. 
 
1 Het verlijmen van gevelplaten rechtstreeks op een regelwerk wordt niet als een vlakke 
ondergrond beschouwd en valt onder BRL 4101-7 “lijmen voor de bevestiging van 
gevelplaten”. 
 
Ondergrond 
De laag waarop de strip direct verlijmd wordt: plaatmateriaal (mineraal gebonden platen of 
geperste minerale wol platen), beton of isolatiemateriaal. 

 

4. PRESTATIES OP GROND VAN HET BOUWBESLUIT 

Bouwbesluit   

Afdeling  Artikel Leden Omschrijving Bepalings- 

methode 

grenswaarde Prestatie 

2.1 2.2 

2.3 

2.4 

1-2 

1-3 

Algemene 
sterkte van de 
bouwconstructie 

Paragraaf 5.1 
van de BRL 
1330-1 

De gevel-
constructie 
dient 
dusdanig te 
zijn 
uitgevoerd 
dat deze 
bestand is 
tegen de 
daarop 
werkende 
krachten. 

 

Karakteristieke 
hechtsterkte van 
de lijm en de 
uitgangspunten 
die gehanteerd 
dienen te 
worden bij de 
projectmatige 
bepaling van de 
prestaties 
overeenkomstig 
NEN-EN 1990 
(incl. nationale 
bijlage) NEN-EN 
1991-1-1/4 (incl. 
nationale 
Bijlage): 

2.9 2.68 1-3/5 Beperking van 
ontwikkeling 
van brand en 
rook 

NEN-EN 
13501-1 

De in 
Bouwbesluit-
tabel 2.66 
aangegeven 
brandklasse.  

De 
brandklasse 
behoort ten 
minste tot 
brandklasse 
D. 

Brandklasse ten 
minste D. 

Toepassingsvoo
rbeelden 
overeenkomstig 
par. 4.2.2 die 
voldoen aan de 
eisen van het 
Bouwbesluit met 
vermelding van 
de brandklasse. 

 

 

4.1  ALGEMEEN 
De hieronder vermelde prestaties van de gelijmde strips op bouwdelen in uitwendige 
scheidingsconstructies van woningen, woongebouwen en gebouwen voor andere 
gebruiksfuncties gelden indien: 

• de verlijming heeft plaatsgevonden overeenkomstig hoofdstuk 6 en  
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• is voldaan aan de toepassings- en gebruiksvoorwaarden zoals omschreven in 
hoofdstuk 7 van dit attest-met-productcertificaat.  

 
4.2 PRESTATIES UIT HET OOGPUNT VAN VEILIGHEID  

 
ALGEMENE STERKTE VAN DE BOUWCONSTRUCTIE; BB-Afdeling 2.1 
 

4.2.1 Sterkte van de bouwconstructie; BB-artikel 2.2, 2.3 en 2.4  
(Projectmatig uitgevoerde) berekeningen voor de prestaties van de lijm voor toepassing in 
systemen voor gevelafwerking met strips in relatie tot de belasting als gevolg van eigen 
gewicht en windbelasting, dienen te worden bepaald overeenkomstig de in NEN-EN 1990 en 
NEN-EN 1991-1-1/4 waarbij in de berekening uitgegaan dient te worden van de 
karakteristieke hechtsterkte (laagste waarde na veroudering) van de lijm als onderdeel van het 
lijmsysteem1 zoals vermeld in tabel 1 van hoofdstuk 5 van dit attest-met-productcertificaat en 
voor alle belastingen een veiligheidsfactor van 6 dient te worden gehanteerd. 
 
1Opmerking: de karakteristieke hechtsterkte van de lijm in relatie tot de toe te passen strip en 
ondergrond. 

BEPERKING VAN ONTWIKKELING VAN BRAND EN ROOK; BB-Afdeling 2.9 

 
4.2.2 Buitenoppervlak; BB-artikel 2.68 

De toepassingsvoorbeelden van uitwendige scheidingsconstructies samengesteld met de lijm 
voor toepassing in systemen voor gevelafwerking voldoen voor de zijden die grenzen aan de 
buitenlucht ten minste aan brandklasse D, bepaald overeenkomstig NEN-EN 13501-1, en 
voldoen daarmee aan de eisen van het Bouwbesluit, met uitzondering van de toepassing voor:  
- de zijden van uitwendige scheidingsconstructies van een (extra) beschermde vluchtroute 

die grenzen aan de buitenlucht; 
- de zijden van uitwendige scheidingsconstructies die in de toepassing voor de buitenlucht 

hoger liggen dan 13 m boven het meetniveau. 
 
Toepassingsvoorbeelden 
@ 

5 PRODUCTKENMERKEN 
In de onderstaande tabel zijn de productkenmerken opgenomen van de lijm voor toepassing in 
systemen voor gevelafwerking met strips als onderdeel van het lijmsysteem. Deze voldoen aan de 
in de BRL 1330-1 “Lijm voor toepassing in systemen voor gevelafwerking met strips” 
gespecificeerde eisen en aan de in onderstaande tabel vermelde prestaties. 

opmerking voor schrijver AmpC; in onderstaande tabel wordt van de lijm per combinatie van lijm, 
strip en ondergrond (lijmsysteem) vermeldt wat de karakteristieke hechtsterkte bedraagt en een 
verwijzing gemaakt naar de toepassingsvoorwaarden in de tabel in hoofdstuk 7 van dit AmpC 

Tabel 1; productkenmerken lijm type @ (merknaam) 

Omschrijving van de te verlijmen 
materialen als onderdeel van het 
lijmsysteem  

Karakteristiek hechtsterkte van de lijm als onderdeel van  

het lijmsysteem 

Strip; (overeenkomstig tabel @) 

Ondergrond; (overeenkomstig tabel 
@) 

Voegmortel (overeenkomstig tabel 
@) 

Initieel @ N/mm² 

Na veroudering door middel van 
thermoschockweerstand en vocht- en vorst-
dooiweerstand volgens paragraaf 5.1.2 van de 
BRL 1330-1 

@ N/mm² 

Na veroudering volgens NEN-EN 16383  @ N/mm² 

Strip; (overeenkomstig tabel @) Initieel @ N/mm² 
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Ondergrond; (overeenkomstig tabel 
@) 

Voegmortel (overeenkomstig tabel 
@) 

Na veroudering door middel van 
thermoschockweerstand en vocht- en vorst-
dooiweerstand volgens paragraaf 5.1.2 van de 
BRL 1330-1 

@ N/mm² 

Na veroudering volgens NEN-EN 16383  @ N/mm² 

 

6 VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN 

De certificaathouder stelt voorschriften op en verstrekt deze bij levering, houdende de verwerkings- 
of montagevoorschriften en toepassingsvoorwaarden. Deze informeren toepasser en gebruiker 
over de condities waaronder de geattesteerde prestatie wordt behaald en behouden kan worden.  
Indien van toepassing zijn daarin ook verwoord de eisen te stellen aan de producten en/of 
materialen (zoals installatie- en afdichtingsmaterialen), die bij de toepassing worden ingezet.  
 
Bij aflevering van de lijm moeten verwerkingsvoorschriften worden meegeleverd. Hierin dienen ten 
minste de onderstaande punten verwerkt te worden: 
• Transport en opslag; 
• Applicatie condities (temperatuur, relatieve luchtvochtigheid); 
• Applicatiemethode; 
• Eisen aan de ondergrond; 
• Open tijd van de lijm; 

• Voorschriften voor het voegen van het systeem. 

7 TOEPASSINGS- EN GEBRUIKSVOORWAARDEN 

Van onderstaande ondergronden, strips en voegmortel is de geschiktheid aangetoond voor  
verlijming van strips met de lijm voor toepassing in systemen voor gevelafwerking met strips mits 
deze voldoen aan de vermelde toepassingsvoorwaarden.  

De toepasser dient de specificaties van deze materialen te controleren om vast te stellen of deze 
overeenkomen met de omschreven toepassingsvoorwaarden. 

 

opmerking voor schrijver AmpC; Alleen de tabellen opnemen voor de materialen die van toepassing 
zijn (waarvan in combinatie met de lijm is aangetoond dat aan de prestatie van de BRL 1330-1 wordt 
voldaan) 

Tabel 2; toepassingsvoorwaarden baksteen strips 

type Afmetingen  

volgens  

EN 772-16 

Netto droge  

volumieke  

massa  

volgens  

EN 772-13 

Vorstbestandheid 
volgens  

EN 772-22 

Wateropneming  

volgens  

EN 772-21 

Merknaam 1 @ x @ x @ @ @ @ 

Merknaam 2     

Merknaam 3     

 
 

Tabel 3; toepassingsvoorwaarden minerale strips 

type Afmetingen  

volgens  

EN 772-16 

Dichtheid 
volgens  

EN ISO 
2811 

Waterdampd
oor-
laatbaarheid 
volgens EN 
ISO 15148 

Droge 
laagdikte 
volgens EN 
1062-1 

Korrelgroot
te volgens 
EN 1062-1 

Waterdam
pdiffusie-
weerstand 
volgens EN 
ISO 7783 
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Merknaam 1 @ x @ x @ @ @ @ @ @ 

Merknaam 2       

Merknaam 3       

 
 
 

Tabel 4; toepassingsvoorwaarden betonsteen strips 

type Afmetingen  

volgens  

EN 772-16 

Netto droge  

volumieke  

massa  

volgens  

EN 772-13 

Vorstbestandheid 
volgens  

EN 772-22 

Wateropneming  

volgens  

EN 772-21 

Merknaam 1 @ x @ x @ @ @ @ 

Merknaam 2     

Merknaam 3     

 
 

Tabel 5; toepassingsvoorwaarden voegmortel 

type voorwaarden  

Merknaam 1 • Voldoen aan morteltoepassingstype A volgens BRL 1905 
 

Merknaam 2 

Merknaam 3 

 
 

Tabel 6; toepassingsvoorwaarden cementgebonden plaat 

type Classificatie 
volgens  

EN 12467 

Delaminatie 
weerstand 
droog 
volgens  

EN 319 

Delaminatie 
weerstand 
nat        
volgens  

EN 3191 

Dikte 
volgens      
EN 318 

Hygrische 
vervorming 
volgens   
EN 1062-1 

Buigsterkte  
volgens   
EN 12467 

Merknaam 1 Categorie A @ @ @ @ @ 

Merknaam 2      

Merknaam 3      

 1 na 24 uur dompelen in water van 20 ± 2°C 
 

Tabel 7; toepassingsvoorwaarden geperste minerale wol plaat 

 type 

Merknaam 1 Merknaam 2 Merknaam 3 

Volumieke massa volgens EN 323 @ @ @ 

Dikte  volgens EN 325    
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Hygrische vervorming volgens EN 438-2 § 17    

Thermische vervorming volgens EN 438-2 § 17    

Buigsterkte  volgens EN 310     

E-modulus gemiddeld volgens EN 310    

Afschuifsterkte volgens EAD 090001-01-0404 paragraaf2.7.2.2. en 
2.7.2.3 

   

Rekenwaarde bevestigingsmiddelen volgens EAD 090001-01-0404    

 

Tabel 8; toepassingsvoorwaarden isolatiemateriaal 

type voorwaarden 

Merknaam 1 • Voldoen aan BRL 1328 (-55) 
 

Merknaam 2 

Merknaam 3 

 
 

Tabel 9; toepassingsvoorwaarden beton (als ondergrond voor de verlijmde strip) 

voorwaarden 

• voldoen aan BRL 2813 of BRL 1008 

• Vlakheid oppervlakte volgens categorie A; 2 mm over 200 mm en 5 mm over 3000 mm gemeten volgens 
annex H EN 13369 

• De ondergrond dient stabiel, hechtkrachtig, vrij van vervuilingen, voldoende droog (max 2% m/m) en vrij van 
hechting verminderende bestanddelen te zijn 

• Indien scheuren in de ondergrond worden aangetroffen dient onderzocht te worden of aanvullende 
maatregelen noodzakelijk zijn om te voorkomen dat scheurvorming doorzet en eventueel schade kan 
veroorzaken aan de aan te brengen strips en voegwerk 
 

 

Tevens dient de toepasser te controleren of het steenachtig materiaal dat in contact kan komen met 
hemelwater, grondwater en/of oppervlaktewateren en wordt toegepast als materiaal in het lijmsysteem 
voldoet  aan het Besluit bodemkwaliteit.  Indien voor het betreffende product een geldig NL-BSB 
productcertificaat is afgegeven, mag worden aangenomen dat aan de gestelde eisen wordt voldaan. 

8 ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN 

«Tekst onderhoudsvoorschriften» 

9 WENKEN VOOR DE AFNEMER 

• Controleer bij aflevering van de onder de “technische specificatie” vermelde producten of: 
─ Geleverd is wat is overeengekomen 
─ Het merk en de wijze van merken juist is 
─ De producten geen zichtbare gebreken vertonen (bijv. als gevolg van transport). 

•  Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met 
─ «naam certificaathouder» 

En zo nodig met 
─ «naam CI» 

• Voer de opslag, het transport en de verwerking uit overeenkomstig de in dit attest-met-
productcertificaat opgenomen bepalingen en/of documenten van de certificaathouder. 

• Neem de toepassingsvoorwaarden en verwerkingsvoorschriften in acht zoals opgenomen in dit 
attest-met-productcertificaat en/of documenten van de certificaathouder. 
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• Controleer of dit attest-met-productcertificaat nog geldig is, raadpleeg hiervoor de website 
«website CI» 


